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Tablica Ostrzegawcza 
Optyczno – Akustyczna 

TOA 
Kod produktu: PW-104-TOA-X

Niezawodność

Ekonomia

Prosty montaż

Jednostka
Sterująca

Operator

TOA TOA TOA 

EcoWent XT EcoDet XT

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

Karta Katalogowa: KK022-PL R06 s. 1|2

Tablice Optyczno – Akustyczne TOA pełnią rolę sygnalizacji obiektowej informującej o zagrożeniach powstałych m.in.
w garażach podziemnych - dostępne są w wersji jednostronnej lub dwustronnej z napisami dostosowanymi do potrzeb
Użytkownika. W przypadku wykrycia przez system bezpieczeństwa gazowego stanu zagrożenia tablica TOA podświetla
napis który pulsuje z częstotliwością 0,5Hz oraz uruchamia sygnał  dźwiękowy. 

Ze  względu  na  możliwość  zastosowania  tablic  TOA  na  ścianie  lub  suficie  sygnalizacja  zapewnia  dodatkowe  źródło
bezpieczeństwa. Tablice nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów.

Umiejscowienie i rola urządzenia w Systemie Bezpieczeństwa Gazowego

Informacje o produkcie
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Wymiary urządzenia

Specyfikacja techniczna

Sposób oznaczania produktu

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Moc PZAS

 
24 V       lub 230 V ~
< 5 W (gdy aktywna)

Warunki środowiskowe

• zakres temperatur otoczenia

Praca Przechowywanie

0 – +50 °C
10 –  90% ciągle,
bez kondensacji

5 – 50 °C
0 – 50 °C

Stopień IP IP 40

Sygnalizacja optyczna Oświetlenie LED

Wbudowana sygnalizacja 
akustyczna

Przetwornik piezoceramiczny
65dB/1m

Klasa ochronności elektrycznej I

Wymiary:
• wysokość
• szerokość
• głębokość

180 mm
420 mm
60 mm

Napis Wysokość liter 35mm, czerwony

Zakłócenie radioelektryczne Poziom N

Dla tablic 230 VAC

Nazwa Zacisk Opis

230 VAC L Przewód fazowy

N Przewód neutralny

PE Przewód ochronny

Dla tablic 24 VDC

Nazwa Zacisk Opis

24 VDC - Ujemny biegun zasilania

+ Dodatni biegun zasilania

Interfejs elektryczny
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Opis Napięcie Kod produktu
Napis

  WE - „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ”
  WJ - „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ”
  OP - „NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”
  WS - Napis na życzenie klienta

1 strona 2 strona

Tablica Ostrzegawcza 
Optyczno – Akustyczna
Jednostronna

24 V DC PW-104-TOA-1-24- WE
WJ
OP
WS

niedostępna

230 V AC PW-104-TOA-1-230-

Tablica Ostrzegawcza 
Optyczno – Akustyczna
Dwustronna

24 V DC PW-104-TOA-2-24- WE
WJ
OP
WS

-WE
-WJ
-OP
-WS

230 V AC PW-104-TOA-2-230-

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez
uprzedzenia.
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