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Naszym zadaniem jest działanie na rzecz pełnego Bezpieczeństwa Ludzi, Mienia oraz 
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Uwagi i zastrzeżenia
Podłączanie  i  eksploatacja  urządzenia/systemu  dopuszczalne  jest  jedynie  po  przeczytaniu
i zrozumieniu  treści  niniejszego  dokumentu.  Należy  zachować  Podręcznik  Użytkownika  wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  uszkodzenia  i  awarie  spowodowane
nieprawidłowym doborem urządzeń, przewodów, wadliwym montażem i niezrozumieniem treści
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w urządzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt  duże  narażenia  mechaniczne,  elektryczne  bądź  środowiskowe  mogą  spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Niedopuszczalne jest używanie urządzeń uszkodzonych bądź niekompletnych.

Projekt  systemu detekcji  gazu chronionego obiektu  może narzucać  inne wymagania  dotyczące
wszystkich faz życia produktu.

Jak używać tego podręcznika?
Wyróżnienia tekstu użyte w dokumencie:

Na informacje zawarte w takim akapicie należy zwrócić szczególną uwagę.

Podręcznik  Użytkownika składa się  z  tekstu głównego i  załączników.  Załączniki  są  niezależnymi
dokumentami które mogą występować bez Podręcznika Użytkownika. Załączniki posiadają własną
numerację stron nie związaną z numeracją stron podręcznika. Dokumenty te mogą także posiadać
własny spis treści.  Każdy dokument podręcznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwą
(symbolem) i rewizją (numerem wydania).

s. 3|9 Podręcznik Użytkownika: POD-016-PL R06



www.atestgaz.pl

Spis Treści
1   Informacje wstępne................................................................................................................................5
2   Opis budowy...........................................................................................................................................6
3   Interfejsy wejścia – wyjścia.....................................................................................................................6

3.1   Interfejsy elektryczne............................................................................................................................6
4   Cykl życia................................................................................................................................................7

4.1   Transport...............................................................................................................................................7
4.2   Montaż..................................................................................................................................................7
4.3   Uruchomienie........................................................................................................................................7
4.4   Diagnostyka...........................................................................................................................................7
4.5   Czynności okresowe..............................................................................................................................8
4.6   Utylizacja...............................................................................................................................................8

5   Dane techniczne.....................................................................................................................................8
6   Sposób oznaczania produktu..................................................................................................................9
7   Załączniki................................................................................................................................................9

Spis Tabel
Tabela 1: Opis stanów wyjściowych Modułu Jednostki Sterującej MOD CNV PK420....................................5
Tabela 2: Opis listwy zaciskowej..................................................................................................................6
Tabela 3: Maksymalne długości przewodu...................................................................................................7
Tabela 4: Dane techniczne...........................................................................................................................9
Tabela 5: Sposób oznaczenia produktu........................................................................................................9

Spis Ilustracji
Ilustracja 1: Stan styków zanegowanego przekaźnika AWARIA podpinanej jednostki sterującej..................5
Ilustracja 2: Budowa urządzenia i jego wymiary..........................................................................................6
Ilustracja 3: Listwa zaciskowa......................................................................................................................6
Ilustracja 4: Schemat elektryczny podłączenia MOD CNV PK420 do pozostałej części systemu....................7

s. 4|9 Podręcznik Użytkownika: POD-016-PL R06



www.atestgaz.pl

1 Informacje wstępne

Moduł Jednostki Sterującej MOD CNV PK420 pozwala na rozbudowę Systemu Detekcji Gazów. Moduł ten
konwertuje sygnał stykowy pochodzący z wyjść przekaźnikowych Jednostki Sterującej na sygnał prądowy
- na wyjście przekazywany jest sygnał odpowiadający stanowi o wyższym priorytecie (patrz tabela 1).

Sygnałem  wyjściowym  modułu jest  dyskretny  sygnał  prądowy  w  zakresie  4  –  20  mA,  umożliwiający
sprzęganie  Jednostki  Sterującej  posiadającej  wyjście  stykowe  z  Systemem  lub  Jednostką  Sterującą
z wejściem 4 – 20 mA. Dzięki temu pozwala na:

kontrolę  linii  –  rozróżnienie  uszkodzeń  linii  (zwarć,  przerwań)  od  stanu  normalnej  pracy  bądź
alarmu (patrz ilustracja 4),
kontrolę sygnału w odpowiedniej Jednostce Sterującej (np. EcoAlpa, Alpa P17, MOD LED8 itp.),
gdzie jego wartość jest podawana dalszej obróbce.

Dla poprawnej pracy – zgodnej z logiką przedstawioną poniżej (patrz tabela 1 oraz ilustracje 1 i  4) wyjście
stanu PK AWARIA Jednostki  Sterującej  podłączanej do MOD CNV PK420 musi  być zanegowane.  Zwarcie
odpowiednich wejść konwertera wymusza odpowiedni sygnał na wyjściu:

Stan zwarć wejść modułu
MOD CNV PK420

Wartość sygnału
prądowego na wyjściu

modułu

Interpretacja Jednostek
Sterujących typu Alpa

Kolejność priorytetów

„+” z „AL” 15 mA ALARM 1 (najwyższy)

„+” z „OS” 10 mA OSTRZEŻENIE 2

Wszystkie otwarte 2,5 mA AWARIA 3

„+” z „P” 5 mA PRACA 4 (najniższy)

Tabela 1: Opis stanów wyjściowych Modułu Jednostki Sterującej MOD CNV PK420

Ilustracja 1: Stan styków zanegowanego przekaźnika AWARIA podpinanej jednostki sterującej
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2 Opis budowy

Ilustracja 2: Budowa urządzenia i jego wymiary

3 Interfejsy wejścia – wyjścia

3.1 Interfejsy elektryczne

Ilustracja 3: Listwa zaciskowa

Nr Nazwa Zacisk Opis

1 Wejście Port sygnałów aktywujących. Parametry – patrz rozdział 5

AL Linia aktywująca kanał  ALARM

OS Linia aktywująca kanał OSTRZEŻENIE

P Linia aktywująca kanał PRACA 

+ Dodatni biegun źródła dla styków aktywujących

2 Wyjście Porty wyjściowy

+ Dodatni biegun zasilania

S Sygnał prądowy 4 – 20 mA

- Zwarte – stanowią masę sygnału i masę zasilania urządzenia

-

Tabela 2: Opis listwy zaciskowej
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4 Cykl życia

4.1 Transport

Urządzenie powinno być transportowane w sposób taki jak nowe urządzenia tego typu. Jeżeli oryginalne
pudełko, wytłoczka lub inne zabezpieczenia (np korki) nie są dostępne, należy samodzielnie zabezpieczyć
urządzenie przed wstrząsami, drganiami i wilgocią innymi równoważnymi metodami.

4.2 Montaż

Moduł Jednostki Sterującej MOD CNV PK420 należy  zamontować w szafie sterowniczej na szynie DIN 35
lub  umieścić  w  szafce  przyłączeniowej,  w  orientacji  tak  jak  na  ilustracji  2,  w  miejscu  dostępnym  dla
uprawnionej obsługi, jednak w miarę możliwości tak, by utrudnić dostęp osobom niepowołanym. Zaleca
się zastosowanie takiej wysokości montażu, by umożliwić swobodny dostęp do urządzenia. Należy unikać
miejsc o dużej wilgotności.

Do wykonania połączeń zaleca się stosowanie przewodu o przekroju żyły – patrz tabela 4, np. YTKSY, OMY,
LiYY. Maksymalne długości przewodów łączących moduł PK420 z Jednostką Sterującą dla danego przekroju
żyły kabla przedstawia tabela 3.

Średnica przewodu [mm2] Maksymalne długości przewodu [m]

1,0 400

1,5 600

Tabela 3: Maksymalne długości przewodu

Schematy podłączenia modułu z pozostałą częścią systemu patrz ilustracja 4 i załącznik [2].

Ilustracja 4: Schemat elektryczny podłączenia MOD CNV PK420 do pozostałej części systemu

4.3 Uruchomienie

Po wykonaniu montażu sprawdzić działanie urządzenia symulując stany: Ostrzeżenie, Alarm i Awarię (patrz
tabela 1).

4.4 Diagnostyka

Patrz rozdział 4.3 i tabela 4.
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4.5 Czynności okresowe

Przegląd okresowy wraz z urządzeniem wykonawczym (patrz tabela 4).

4.5.1 Konserwacja

Poza  czyszczeniem  zewnętrznej  części  obudowy  urządzenie  nie  wymaga  konserwacji.  Zewnętrzną
powierzchnię obudowy należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą i odrobiną delikatnego detergentu.

4.6 Utylizacja

Ten  symbol  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że  nie  wolno
wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą utylizację przez dostarczenie
urządzenia  lub  jego  części  do  wyznaczonego  punktu,  który  zajmie  się
dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie
i przetwarzanie  wtórne  niepotrzebnych  urządzeń  ułatwia  ochronę
środowiska  naturalnego i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa  się  w  sposób
chroniący  zdrowie  człowieka  i  środowisko.  Więcej  informacji  na  temat
miejsc, do których można dostarczać niepotrzebne urządzenia i ich części
do utylizacji, można uzyskać od władz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz  w  miejscu  zakupu  produktu.  Urządzenia  oraz  ich  niedziałające
elementy można również odesłać do producenta.

5 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Prąd IZAS

10,5 – 30 V 
do 35 mA

Warunki środowiskowe Praca Przechowywanie

• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

0 – 40OC
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo

0 – 40OC
30 – 90% ciągle

Stopień IP IP20

Parametry wyjść analogowych
• ROBC_MAX

• Dyskretny sygnał prądowy
240 Ω
4 – 20 mA

Parametry wejść
• Rodzaj wejść

• Max rezystancja linii i styku przekaźnika
• Sygnał aktywujący poszczególne kanały

Dwustanowe,  przystosowane  do pracy  z separowanymi  galwanicznie
przekaźnikami stykowymi lub półprzewodnikowymi
< 10 Ω
Przekazywana  jest  wyłącznie  informacja  o  stanie  mającym  wyższy
priorytet

Klasa ochronności elektrycznej III

Wymiary
• Wysokość
• Szerokość
• Głębokość

Patrz ilustracja 2

s. 8|9 Podręcznik Użytkownika: POD-016-PL R06



www.atestgaz.pl

Przekrój kabla złącz zaciskowych 1 – 1,5 mm2

Materiał obudowy Samo-gasnący PPO

Masa Poniżej 0,1 kg

Częstotliwość  obowiązkowych  przeglądów
serwisowych

Testować tak często jak urządzenie wykonawcze

Sposób montażu Na szynie DIN-35 / TS35

Tabela 4: Dane techniczne

6 Sposób oznaczania produktu

Kod produktu Urządzenie

PW-048-A Moduł Jednostki Sterującej MOD CNV PK420

Tabela 5: Sposób oznaczenia produktu

7 Załączniki

[1] DEZG021-PL Deklaracja Zgodności UE – MOD CNV PK420

[2] PU-Z-077-PL Schemat połączenia MOD CNV PK420 z Alpa MOD LED8 oraz z EcoAlpa / Alpa P17

[3] PU-Z-109-PL Schemat połączenia MOD CNV PK420 z Alpa MOD LED1 oraz z EcoAlpa / Alpa P17
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Deklaracja Zgodności UE
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

(Rodzaj) 
Moduł Jednostki Sterującej

(Nazwa handlowa produktu) 
MOD CNV PK420

(Typ lub Kod produktu) 
PW-048

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
w zakresie dyrektywy 2014/30/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:
• PN-EN 50270:2015-04
w  zakresie  dyrektywy  2011/65/UE  –  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• PN-EN 50581:2013-03

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przeznaczenie i zakres stosowania: produkt przeznaczony jest do pracy w systemach gazometrycznych dla
środowiska mieszkalnego, handlowego i przemysłowego.

Ta Deklaracja Zgodności UE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 29.05.2019 

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Współwłaściciel
Aleksander Pachole

….........................................................
(Nazwisko i Podpis)
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Schemat połączenia MOD CNV PK420 z Alpa 
MOD LED8 oraz z EcoAlpa / Alpa P17

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl

Załącznik: PU-Z-077-PL R03
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Schemat połączenia MOD CNV PK420 z Alpa 
MOD LED1 oraz z EcoAlpa / Alpa P17

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl

Załącznik: PU-Z-109-PL R01

s. 1|1
•

Kanał 1

EcoAlpa / Alpa P17

+    S    -

Czujnik



www.atestgaz.pl

Notatki



www.atestgaz.pl

Notatki



   



Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl


