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Zestawienie parametrów pomiarowych czujników

Typ sensora: Klasyfikacja substancji chemicznych

Czujnik Gazu Głowica pomiarowa

A B
Lp Kod MC Kod sensora Nazwa gazu

Za
kr

es

Je
dn

os
tk

a

Ta
m

in
 [°

C]

Ta
m

ax
 [°

C]

Ty
p 

se
ns

or
a

Uwagi

 S
m

Ar
tG

as
 4

 P
ro

G
as

 4

 R
eA

ct
 4

FL FL
.M

FL
.C FH FH
.M H
L

H
H H
R

H
W

1 C.C4H10O.100L.A PWS-024-CAT-02.13 1-Butanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

2 I.C4H10O.100L.B S-IR-14.01 1-Butanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

3 C.C5H12O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 1-Etoksy 2-propanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

4 C.C4H10O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 1-Metoksy 2-propanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

5 I.C4H10O2.100L.B S-IR-14.01 1-Metoksy 2-propanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

6 I.R134a.2000P.A S-IR-17.23 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 2000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat ● ● A1 B0 12

7 I.C3H6Cl2.100L.B S-IR-14.01 1,2-Dichloropropan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

8 C.DME.100L.A PWS-024-CAT-02.13 1,2-Dimetoksyetan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B3 12

9 I.R1234ze.1000P.A S-IR-17.20 1000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat ● ● A1 B1 12

10 C.C2H4OHC2H5.100L.A PWS-024-CAT-02.13 2-Butanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

11 I.C2H4OHC2H5.100L.B S-IR-14.01 2-Butanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

12 C.C4H8O.100L.A PWS-024-CAT-02.13 2-Butanon (MEK) 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

13 I.C4H8O.100L.B S-IR-14.01 2-Butanon (MEK) 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

14 C.C4H9OH.100L.A PWS-024-CAT-02.13 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

15 C.C12H26.100L.A PWS-024-CAT-02.13 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

16 I.C12H26.100L.B S-IR-14.01 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

17 I.R1234yF.1000P.B S-IR-17.21 1000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat ● ● A1 B0 12

18 C.CH3COCH3.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Aceton 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

19 I.CH3COCH3.100L.B S-IR-14.01 Aceton 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

20 C.C2H3N.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Acetonitryl 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

21 C.C2H2.100L.A PWS-024-CAT-02.07 Acetylen 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● A0 B0 12

Objaśnienia
● – rozwiązanie możliwe
○ – rozwiązanie nierekomendowane - zwrócić szczególną uwagę na odporność obudowy na warunki środowiskowe

Lista substancji wykrywanych przez sensory PID znajduje się w 
dokumencie DOK-6556

EC – elektrochemiczny
PEL – katalityczny

IR – infra-red
PID – fotojonizacyjny

A – kryterium: stabilność mieszanki
B – kryterium: BHP
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Czas życia / 
niezawodność

Sensor odporny na przeciążenia gazowe. 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego

1,3,3,3-
Tetrafluoropropen

 Sensor odporny na przeciążenia gazowe. 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego

2-metylo-
1-propanol (izobutanol)
2,2,4,6,6-
Pentametyloheptan
2,2,4,6,6-
Pentametyloheptan
2,3,3,3-
Tetrafluoropropen

 Sensor odporny na przeciążenia gazowe . 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego



www.atestgaz.pl

Atest Gaz  A. M. Pachole sp. j.         tel.: +48 32 238 87 94
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice         fax: +48 32 234 92 71
NIP:  969-143-32-31                               e-mail: biuro@atestgaz.pl

DOK-6073-PL R30
s. 2/7

Czujnik Gazu Głowica pomiarowa

A B
Lp Kod MC Kod sensora Nazwa gazu

Za
kr

es

Je
dn

os
tk

a

Ta
m

in
 [°

C]

Ta
m

ax
 [°

C]

Ty
p 

se
ns

or
a

Uwagi

 S
m

Ar
tG

as
 4

 P
ro

G
as

 4

 R
eA

ct
 4

FL FL
.M

FL
.C FH FH
.M H
L

H
H

H
R

H
W

Cz
as

 re
ak

cj
i n

a 
ga

z 
t 9

0 [
s]

 

M
ak

sy
m

al
na

 il
oś

ć 
m

ie
si

ęc
y 

do
 k

ol
ej

ne
j k

al
ib

ra
cj

i

Czas życia / 
niezawodność

22 C.C3H3N.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Akrylonitryl 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

23 E.NH3.100P.A S-NH3-01.01 Amoniak 100 ppm -10 50 EC 2 lata w powietrzu Krótki czas reakcji. ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

24 C.NH3.30000P.A PWS-024-CAT-19.02 Amoniak 30000 ppm -20 40 PEL  Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A1 B3 12

25 C.NH3.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Amoniak 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● A1 B3 12

26 E.NH3.100P.D S-NH3-13.01 Amoniak 100 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

27 E.NH3.100P.E S-NH3-13.02 Amoniak 100 ppm -40 40 EC 5 lat w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● HR = 95; A1 B1 12

28 E.NH3.1000P.C S-NH3-13.03 Amoniak 1000 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B3 12

29 E.NH3.2000P.B S-NH3-13.04 Amoniak 2000 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B3 12

30 E.NH3.600P.B S-NH3-13.03 Amoniak 600 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B3 12

31 E.NH3.300P.A S-NH3-13.05 Amoniak 300 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

32 E.NH3.200P.A S-NH3-21.02 Amoniak 200 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

33 E.NH3.200P.B S-NH3-13.06 Amoniak 200 ppm -40 40 EC 5 lat w czystym powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

34 E.NH3.500P.A S-NH3-13.03 Amoniak 500 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A1 B3 12

35 E.NH3.500P.B S-NH3-13.07 Amoniak 500 ppm -40 40 EC 5 lat w czystym powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A1 B3 12

36 E.AsH3.1P.A S-AsH3-25.01 Arsenowodór 1 ppm -40 40 EC 18 miesięcy  w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B2 6

37 C.C6H6.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Benzen 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B3 12

38 C.PB98.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Benzyna 98 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

39 I.PB98.100L.B S-IR-14.01 Benzyna 98 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

40 C.C7-8H16-18.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Benzyna ekstrakcyjna 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

41 I.C7-8H16-18.100L.B S-IR-14.01 Benzyna ekstrakcyjna 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

42 E.Br2.1P.A S-Cl2-25.01 Brom 1 ppm -20 40 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

43 C.C4H6.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Butadien 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A1 B2 12

44 E.CL2.2P.D S-Cl2-25.01 Chlor 2 ppm -20 40 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

45 E.CL2.10P.B S-Cl2-25.01 Chlor 10 ppm -20 40 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

46 E.CL2.6P.A S-Cl2-25.01 Chlor 6 ppm -20 40 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

47 E.HCL.200P.A S-HCL-01.02 Chlorowodór 200 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B2 12

48 E.HCL.15P.C S-HCL-25.01 Chlorowodór 15 ppm -20 40 EC 24 miesiące  w powietrzu ○ ● ● A1 B1 12

49 E.HCL.20P.C S-HCL-25.01 Chlorowodór 20 ppm -20 40 EC 24 miesiące  w powietrzu ○ ● ● A1 B1 12

50 E.HCN.10P.C S-HCN-25.01 Cyjanowodór 10 ppm -40 40 EC 18 miesięcy  w powietrzu  ○ ● ● A1 B1 12

51 C.C6H10O.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Cykloheksanon 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

52 C.C5H10.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Cyklopentan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

FL = 63; HL = 
43; HR = 73;
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53 I.C5H10.100L.B S-IR-14.01 Cyklopentan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

54 I.R32.2000P.A S-IR-17.23 Czynnik chłodzący R32 2000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● A1 B0 12

55 I.R410a.1000P.A S-IR-17.22 Czynnik chłodzący R410a 1000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● A1 B0 12

56 I.R448a.2000P.A S-IR-17.26 Czynnik chłodzący R448a 2000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat ● ● A1 B0 12

57 I.R507.1000P.B S-IR-17.25 Czynnik chłodzący R507 1000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat ● ● A1 B0 12

58 C.C5H14N2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

59 C.CH2CL2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Dwuchlorometan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A0 B0 12

60 E.NO2.20P.A S-NO2-01.01 Dwutlenek azotu 20 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● HR = 45; A1 B1 12

61 E.NO2.500P.A S-NO2-01.02 Dwutlenek azotu 500 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● A1 B2 12

62 E.CLO2.5P.A S-CLO2-01.02 Dwutlenek chloru 5 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

63 E.CLO2.1P.C S-CLO2-25.01 Dwutlenek chloru 1 ppm -20 40 EC 24 miesiące  w powietrzu  ○ ● ● A2 B1 12

64 E.SO2.5P.A S-SO2-01.01 Dwutlenek siarki 5 ppm -20 45 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● A1 B1 12

65 E.SO2.20P.A S-SO2-01.01 Dwutlenek siarki 20 ppm -20 45 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● A1 B1 12

66 E.SO2.2000P.A S-SO2-01.05 Dwutlenek siarki 2000 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● A1 B3 12

67 I.CO2.100V.A S-IR-08.09 Dwutlenek węgla 100 %vol -40 75 IR MTBF: > 5 lat ● ● ● ● ● A0 B3 12

68 I.CO2.25V.A S-IR-08.09 Dwutlenek węgla 25 %vol -40 75 IR MTBF: > 5 lat ● ● ● ● ● A0 B1 12

69 I.CO2.5V.B S-IR-14.02 Dwutlenek węgla 5 %vol -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B1 12

70 I.CO2.2000P.B S-IR-14.02 Dwutlenek węgla 2000 ppm -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B1 12

71 I.CO2.5000P.B S-IR-14.02 Dwutlenek węgla 5000 ppm -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B1 12

72 C.C2H5OH.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Etanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

73 E.C2H5OH.100P.A S-Alc-01.01 Etanol 100 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A0 B0 12

74 I.C2H5OH.100L.B S-IR-14.01 Etanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

75 C.C6H12O.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Eter butylowo winylowy 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

76 C.C2H5OC2H5.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Eter dietylowy 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B3 12

77 I.C2H5OC2H5.100L.B S-IR-14.01 Eter dietylowy 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B3 12

78 C.C2H4.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Etylen (Eten) 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata ● ● ● ● ● A0 B0 12

79 C.C6H5C2H5.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Etylobenzen 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

80 I.C6H5C2H5.100L.B S-IR-14.01 Etylobenzen 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe.  ● ● ● ● ● A2 B2 12

Sensor odporny na przeciążenia gazowe. 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego

Sensor odporny na przeciążenia gazowe. 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego

Dimetyloaminopropyloa
mina

 Sensor odporny na przeciążenia gazowe
Czas dostawy 4 miesiące. Wymagany kontakt z 

producentem
 Sensor odporny na przeciążenia gazowe

Czas dostawy 4 miesiące. Wymagany kontakt z 
producentem

FL = 25; HL = 
35; 

Powyżej 35C możliwy wysoki dryft zera (ok. 
10ppm); duży kross od CO. 
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Czas życia / 
niezawodność

81 E.F2.1P.A S-F2-25.01 Fluor 1 ppm -20 40 EC 18 miesięcy  w powietrzu ○ ● ● A2 B1 12

82 E.HF.10P.B S-HF-25.01 Fluorowodór 10 ppm -20 40 EC 18 miesięcy  w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B1 12

83 E.CH2O.10P.A S-CH2O-01.01 Formaldehyd (metanal) 10 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● ● ● A3 B3 12

84 E.PH3.5P.A S-PH3-01.01 Fosfan 5 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B2 6

85 I.SF6.1000P.B S-IR-17.24 Heksafluorek siarki 1000 ppm -20 40 IR MTBF: > 5 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● A1 B0 12

86 C.C6H14.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Heksan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

87 I.C6H14.100L.B S-IR-14.01 Heksan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

88 I.C7H16.100L.B S-IR-14.01 Heptan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

89 C.C4H10.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Izobutan 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata ● ● ● ● ● A0 B0 12

90 I.C4H10.100L.B S-IR-14.01 Izobutan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B0 12

91 C.C3H8O.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Izopropanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

92 I.C3H8O.100L.B S-IR-14.01 Izopropanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

93 C.C9-19H20-34.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Jet-A 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

94 C.C8H10.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Ksylen 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

95 I.C8H10.100L.B S-IR-14.01 Ksylen 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

96 I.C3H4O2.100L.B S-IR-14.01 Kwas akrylowy 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B3 12

97 E.CH2O2.80P.A S-RCOOH-01.01 Kwas mrówkowy 80 ppm -10 50 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A1 B1 12

98 E.CH3COOH.100P.A S-RCOOH-01.01 Kwas octowy 100 ppm -10 50 EC 2 lata w powietrzu ○ ● ● A1 B1 12

99 P.C4H8.1P.A S-PID-13.11 1 ppm -20 60 PID ● ● ● ● ● A0 B0 6

100 P.C4H8.10P.A S-PID-13.12 10 ppm -20 60 PID ● ● ● ● ● A0 B0 6

101 P.C4H8.100P.A S-PID-13.13 100 ppm -20 60 PID ● ● ● ● ● A0 B0 6

102 P.C4H8.1000P.A S-PID-13.14 1000 ppm -20 60 PID ● ● ● ● ● A0 B0 6

103 P.C4H8.5000P.A S-PID-13.15 5000 ppm -20 60 PID ● ● ● ● ● A0 B0 6

104 C.C5H8O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Metakrylan metylu 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

105 C.CH4.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Metan 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● ● FL = 13; A0 B0 12

106 I.CH4.100L.B S-IR-14.01 Metan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● ● A0 B0 12

107 I.CH4.10000P.B S-IR-14.01 Metan 10000 ppm -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B0 12

108 C.CH3OH.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Metanol 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

109 E.CH3OH.100P.A S-Alc-01.01 Metanol 100 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A2 B2 12

110 I.CH3OH.100L.B S-IR-14.01 Metanol 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

LZO
Izobutylen

Czas eksploatacji lampy: do 
18 miesięcy

Wykrywa substancje dla których energia jonizacji 
< 10,6eV. 

LZO
Izobutylen

Czas eksploatacji lampy: do 
18 miesięcy

Wykrywa substancje dla których energia jonizacji 
< 10,6eV. 

LZO
Izobutylen

Czas eksploatacji lampy: do 
18 miesięcy

Wykrywa substancje dla których energia jonizacji 
< 10,6eV. 

LZO
Izobutylen

Czas eksploatacji lampy: do 
18 miesięcy

Wykrywa substancje dla których energia jonizacji 
< 10,6eV. 

LZO
Izobutylen

Czas eksploatacji lampy: do 
18 miesięcy

Wykrywa substancje dla których energia jonizacji 
< 10,6eV. 

Powyżej 35C możliwy wysoki dryft zera (ok. 
10ppm); duży kross od CO. 
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Czas życia / 
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111 I.C2H4O2.100L.B S-IR-14.01 Mrówczan metylu 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe.  ● ● ● ● ● A2 B2 12

112 E.H2O2.2000P.A S-H2O2-01.03 Nadtlenek wodoru 2000 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B3 12

113 E.H2O2.100P.A S-H2O2-01.01 Nadtlenek wodoru 100 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B3 12

114 C.C9H20.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Nonan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B1 12

115 C.C6H12O3.100L.A PWS-024-CAT-02.13 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B2 12

116 I.C4H8O2.100L.B S-IR-14.01 Octan etylu 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

117 C.C4H8O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Octan etylu 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

118 C.C5H10O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Octan izopropylu 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

119 C.C6H12O2.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Octan n-butylu 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

120 I.C6H12O2.100L.B S-IR-14.01 Octan n-butylu 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

121 C.ON.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Olej napędowy 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B1 12

122 I.ON.100L.B S-IR-14.01 Olej napędowy 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

123 C.OO.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Olej Opałowy Lekki 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B1 12

124 E.O3.3P.A S-O3-01.01 Ozon 3 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● A2 B2 12

125 E.O3.1P.C S-O3-25.01 Ozon 1 ppm -20 40 EC 18 miesięcy  w powietrzu Nie stosować przy H2S. ● ● ● A2 B2 12

126 C.C5H12.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Pentan 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A0 B0 12

127 I.C5H12.100L.B S-IR-14.01 Pentan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B0 12

128 C.C3H8.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Propan 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● FL = 17; A0 B1 12

129 C.C3H8.80L.A PWS-024-CAT-02.14 Propan 80 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● FL = 17; A0 B1 12

130 I.C3H8.100L.B S-IR-14.01 Propan 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A0 B1 12

131 C.C3H6.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Propylen 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A0 B1 12

132 E.H2S.50P.A S-H2S-01.01 Siarkowodór 50 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

133 E.H2S.20P.A S-H2S-01.01 Siarkowodór 20 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● ● ● A1 B1 12

134 E.H2S.100P.B S-H2S-01.14 Siarkowodór 100 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu Biogaz, studzienki. ● ○ ● ● ● ● ● A2 B1 12

135 E.H2S.1000P.A S-H2S-01.03 Siarkowodór 1000 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ○ ● ● ● ● ● A1 B3 12

136 E.H2S.200P.B S-H2S-13.01 Siarkowodór 200 ppm -40 50 EC 2 lata w czystym powietrzu ● ○ ● ● ● ● ● HL = 35; A1 B1 12

137 E.SiH4.50P.A S-SiH4-01.02 Silan 50 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ○ ● ● A1 B2 12

138 C.C10-12H30-32.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Statoil DrawWay 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B0 12

139 C.C8H8.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Styren 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

FL = 90; HL = 
100; 

Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu

FL = 40; FL.M 
= 45; HL = 50; 

HR = 30;
FL = 40; FL.M 
= 45; HL = 50; 

HR = 30;



www.atestgaz.pl

Atest Gaz  A. M. Pachole sp. j.         tel.: +48 32 238 87 94
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice         fax: +48 32 234 92 71
NIP:  969-143-32-31                               e-mail: biuro@atestgaz.pl

DOK-6073-PL R30
s. 6/7

Czujnik Gazu Głowica pomiarowa

A B
Lp Kod MC Kod sensora Nazwa gazu

Za
kr

es

Je
dn

os
tk

a

Ta
m

in
 [°

C]

Ta
m

ax
 [°

C]

Ty
p 

se
ns

or
a

Uwagi

 S
m

Ar
tG

as
 4

 P
ro

G
as

 4

 R
eA

ct
 4

FL FL
.M

FL
.C FH FH
.M H
L

H
H

H
R

H
W

Cz
as

 re
ak

cj
i n

a 
ga

z 
t 9

0 [
s]

 

M
ak

sy
m

al
na

 il
oś

ć 
m

ie
si

ęc
y 

do
 k

ol
ej

ne
j k

al
ib

ra
cj

i

Czas życia / 
niezawodność

140 I.C8H8.100L.B S-IR-14.01 Styren 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

141 E.O2.25V.B S-O2-21.01 Tlen 25 %vol -30 40 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B0 12

142 E.NO.25P.A S-NO-01.01 Tlenek azotu 25 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu  ● ● ● A1 B1 12

143 E.NO.100P.A S-NO-01.02 Tlenek azotu 100 ppm -20 45 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● A1 B1 12

144 E.NO.2000P.A S-NO-01.04 Tlenek azotu 2000 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● A1 B2 12

145 C.C4OH8.100L.A PWS-024-CAT-02.13 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat ● ● ● ● ● A2 B3 12

146 E.C2H4O.20P.A S-C2H4O-01.01 Tlenek etylenu 20 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A1 B1 12

147 C.C2H4O.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Tlenek etylenu 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A1 B3 12

148 I.C2H4O.100L.B S-IR-14.01 Tlenek etylenu 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat ● ● ● ● ● A1 B3 12

149 C.C3H6O.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Tlenek propylenu 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A1 B3 12

150 E.CO.200P.A S-CO-01.01 Tlenek węgla 200 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B1 12

151 E.CO.200P.B S-CO-01.07 Tlenek węgla 200 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Niski kros od wodoru. ● ● ● ● ● A0 B1 12

152 E.CO.1000P.A S-CO-01.02 Tlenek węgla 1000 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu  ● ● ● ● ● A0 B1 12

153 E.CO.1000P.B S-CO-01.03 Tlenek węgla 1000 ppm -20 40 EC 3 lata w powietrzu Niski kros od wodoru. ● ● ● ● ● A0 B1 12

154 E.CO.500P.A S-CO-01.10 Tlenek węgla 500 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Niski kros od wodoru. ● ● ● ● ● ● ● A0 B1 12

155 E.CO.100P.A S-CO-01.01 Tlenek węgla 100 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B1 12

156 E.CO.5000P.A S-CO-01.04 Tlenek węgla 5000 ppm -20 40 EC 3 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B2 12

157 E.CO.600P.A S-CO-01.02 Tlenek węgla 600 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B1 12

158 E.CO.4000P.A S-CO-01.08 Tlenek węgla 4000 ppm -20 40 EC 3 lata w powietrzu Niski kros od wodoru. ● ● ● ● ● ● ● A0 B2 12

159 E.CO.50P.A S-CO-01.01 Tlenek węgla 50 ppm -20 45 EC 3 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B1 12

160 E.CO.2000P.A S-CO-01.06 Tlenek węgla 2000 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● ● ● A0 B2 12

161 E.CO.300P.A S-CO-01.10 Tlenek węgla 300 ppm -40 50 EC 3 lata w powietrzu Niski kros od wodoru. ● ● ● ● ● ● ● A0 B1 12

162 C.C7H8.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Toluen 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

163 I.C7H8.100L.B S-IR-14.01 Toluen 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B2 12

164 C.C6H15N.100L.A PWS-024-CAT-02.13 Trietyloamina 100 %DGW -30 70 PEL 5 lat  ● ● ● ● ● A2 B2 12

165 I.C5H10O3.100L.B S-IR-14.01 Węglan dietylu 100 %DGW -30 60 IR MTBF: > 10 lat Sensor odporny na przeciążenia gazowe. ● ● ● ● ● A2 B1 12

166 E.H2.1000P.A S-H2-01.03 Wodór 1000 ppm -20 50 EC 2 lata w powietrzu Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego ● ● ● ● ● A0 B0 12

167 C.H2.100L.A PWS-024-CAT-02.14 Wodór 100 %DGW -30 60 PEL 3 lata  ● ● ● ● ● ● A0 B0 12

Tlenek butylenu (1,2-
epoksybutan)

FL = 110; 
FL.M = 90; HL 

= 115; 

Sensor odporny na przeciążenia gazowe. 
Dodatkowo wymagany zakup gazu wzorcowego

FL = 35; FL.M 
= 35; HL = 35; 

FL = 35; FL.M 
= 35; HL = 35; 

Niski kros od wodoru. 

FL = 35; FL.M 
= 35; HL = 35; 

FL = 9; HL = 
19; 
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168 E.H2.10000P.A S-H2-01.09 Wodór 10000 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu ● ● ● ● ● A0 B0 12

169 E.H2.40000P.A S.H2.01.07 Wodór 40000 ppm -40 50 EC 2 lata w powietrzu  ● ● ● ● ● A0 B0 12


