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Charakterystyka Systemu - Garaż
Alpa Gas XT
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Łatwy montaż
System Alpa Gas XT dostarczany jest wraz z kostką zacisko-
wą WAGO która umożliwia sprawne i szybkie podłączenie 
kolejnych zestawów czujników lub pojedynczych sztuk na 
magistrali.

Współpraca z innymi systemami
System Alpa Gas XT umożliwia współpracę z systemami BMS 
oraz PPOŻ - informacje o alarmach przekazywane są za pomocą 
bezpotencjałowych wyjść stykowych.

46 czujników na magistrali
System Alpa Gas XT zbudowany w oparciu o Jednostkę Sterującą 
Alpa MOD LED1 umożliwia podłączenie do 46 czujników gazu 
(23 komplety CO+LPG).

Sensor elektrochemiczny

Sensor elektrochemiczny zastosowany do pomiaru CO gwaran-
tuje stabilną i pozbawioną fałszywych alarmów pracę co prze-
kłada się na niezawodne sterowanie wentylacją oraz alarmami 
informującymi o zagrożeniu zaczadzeniem.

Zestaw montażowy
System Alpa Gas XT może być dostarczany wraz z zestawem 
montażowym w skład którego wchodzą: rurka PCV standar-
dowo przycięta pozwalająca zachować wymaganą odległości 
między czujnikami oraz odpowiedniej długości przewód do 
połączeń międzyczujnikowych.

Sensor katalityczny

Sensor katalityczny gwarantuje stabilną i pozbawioną fałszy-
wych alarmów pracę, co zapewnia poprawne działanie instala-
cji gazowej na obiekcie. Sensory odporne są na wilgoć, zmiany 
temperatury oraz inne gazy.

Diagnostyka połączeń elektrycznych
Czujniki serii XT posiadają funkcję kontroli linii połączeniowej 
- informacje o awariach prezentowane są za pomocą 
dedykowanych kontrolek które wyprowadzone są na bocznej 
części obudowy urządzenia.

Gwarancja 5 lat

Na system Alpa Gas XT udzielana jest gwarancja 5 lat, która 
obejmuje również zastosowane sensory gazu.
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Atest Gaz udziela do 5 lat gwarancji na System Serii Alpa Gas XT.


