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Naszym zadaniem jest dziatanie na rzecz petnego Bezpieczeristwa Ludzi, Mienia oraz
Srodowiska poprzez dostarczanie innowacyjnych Systeméw Bezpieczeristwa
Gazowego, ktére w mozliwie najbardziej skuteczny sposéb wykryja i zakomunikuja
potencjalne zagrozenie gazowe lub jego brak.

Zapraszamy do zapoznania sie z nasza ofertg na naszej stronie www.atestgaz.pl
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Uwagi i zastrzezenia

Podtgczanie i eksploatacja urzadzenia/systemu dopuszczalne jest jedynie po przeczytaniu
i zrozumieniu tresci niniejszego dokumentu. Nalezy zachowac Podrecznik Uzytkownika wraz
z urzagdzeniem do wykorzystania w przysztosci.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, uszkodzenia i awarie spowodowane
nieprawidtowym doborem urzadzen, przewoddw, wadliwym montazem i niezrozumieniem tresci
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przerébek w urzadzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt duze narazenia mechaniczne, elektryczne badZz s$rodowiskowe mogg spowodowad
uszkodzenie urzadzenia.

Niedopuszczalne jest uzywanie urzgdzen uszkodzonych badz niekompletnych.

Projekt Systemu Bezpieczeristwa Gazowego chronionego obiektu moze narzucaé inne wymagania
dotyczace wszystkich faz zycia produktu.

Jak uzywac tego podrecznika?

W catym dokumencie przyjeto nastepujgca symbolike oznaczania kontrolek:

Symbol Znaczenie

Kontrolka swieci

Kontrolka mruga

Kontrolka wygaszona

©00®

Stan kontrolki nie jest okreslony (zalezny od innych czynnikow)

Tabela 1: Znaczenie symboli uzytych w dokumencie

/  Wyrdznienia tekstu uzyte w dokumencie:

A\

Na informacje zawarte w takim akapicie nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage.

/#  Podrecznik Uzytkownika sktada sie z tekstu gtdwnego i zatacznikéw. Zataczniki sg niezaleznymi

dokumentami ktére moga wystepowaé bez Podrecznika Uzytkownika. Zataczniki posiadajg wtasna
numeracje stron nie zwigzang z numeracjg stron podrecznika. Dokumenty te mogg takze posiadac
wtasny spis tresci. Kazdy dokument podrecznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwg
(symbolem) i rewizjg (humerem wydania).
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1 Informacje wstepne

1.1 Przeznaczenie

W przemystowych instalacjach powszechny jest standard komunikacji RS-485. Magistralny charakter RS-485
powoduje, ze krytyczne uszkodzenie we fragmencie sieci moze spowodowac brak komunikacji w catej
magistrali. Gdyby potencjalne, krytyczne i prawdopodobne uszkodzenie magistrali mogto zablokowac
komunikacje w catym systemie, warto uzyé MOD SEP 2, ktéry umozliwia automatyczne odciecie uszkodzonej
czesci systemu.

1.2 Charakterystyka urzadzenia
/  Separacja i przedtuzenie linii transmisyjnej (powyzej 1200 m).
/# Sygnalizowanie informacji o stanie pracy za pomocg kontrolek optycznych (zasilanie, transmisja).
/ Komunikacja z innymi oddalonymi od siebie urzgdzeniami wyposazonymi w interfejs RS-485.
# Ochrona od przepieé powstajgcych na magistrali RS-485.
J Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepieciowe.
/ Predkos¢ transmisji 4 800 — 115 200 b/s.
J Separacja galwaniczna obwodéw.
/# Wewnetrzne terminowanie i podciaganie linii.

2 Opis dziatania

Zastosowanie MOD SEP 2 zapewnia optoizolacje pomiedzy magistralami BUS1 i BUS2. Dodatkowo jezeli na
kazdej z magistral pracujg urzadzenia komunikujgce sie miedzy sobg i na jednej z magistral nastgpi
uszkodzenie powodujgce catkowite zablokowanie komunikacji w uszkodzonej czesci systemu, to urzadzenie
MOD SEP 2 zapewnia odciecie uszkodzonej magistrali tak, aby sygnaty nie blokowaty komunikacji
w nieuszkodzonej czesci systemu. Jezeli uszkodzenie zaniknie, to urzgdzenie MOD SEP 2 ponownie stanie sie
"przezroczyste" dla sygnatow.

S. 512 Podrecznik Uzytkownika: POD-028-PL Ro7
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llustracja 1: Zwarcie linii

3 Opis budowy

llustracja 2: Wymiary urzadzenia

4

Interfejsy wejscia — wyjscia

Ponizej przeds

tawiona zostata listwa zaciskowa

zostaty opisane w tabeli 2.

90

Hy

Blokada komunikaciji
po stronie BUS2

35

O O O O

urzgdzenia MOD SEP 2. Szczegdty poszczegdlnych sekcji
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4.1 Interfejsy elektryczne

1 2

- + A B
ZASILANIE BUS1

MOD SEP 2

BUS2
GND A B

N
3

llustracja 3: Opis listwy zaciskowej

Nr Nazwa Zacisk Opis

1 Zasilanie Port zasilania urzadzenia. Parametry — patrz tabela 6

- Ujemny biegun zasilania

+ Dodatni biegun zasilania
2 BUS1 Port komunikacyjny
A Linia sygnatowa A

Linia sygnatowa B

3 BUS2 Port komunikacyjny
A Linia sygnatowa A
B Linia sygnatowa B

GND' | Masa sygnatu

Tabela 2: Opis listwy zaciskowej

A Zaleca sie lokalne uziemienie styku GND.

1  Zacisk GND jest izolowany od portéw Zasilanie i BUS1.

s. 7]12 Podrecznik Uzytkownika: POD-028-PL Ro7
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5 Interfejs uzytkownika

llustracja 4: Panel przedni

JAG MODSEP2

o &
"O 10101 =
INO 10101 «

Kontrolki

Nr Symbol Kolor

Funkcja

Zielony

0

Kontrolka Swieci — kontrolka sygnalizuje zasilanie urzadzenia

Kontrolka wygaszona — kontrolka sygnalizuje brak zasilania urzadzenia

2 | |OIO|l => |Zielony

@)
O
O

Kontrolka mruga — kontrolka wskazuje kierunek przeptywu z BUS1 do
BUS2

O/O

Kontrolka s$wieci/kontrolka wygaszona — ciggte Swiecenie lub
nieswiecenie kontrolki moze by¢ oznakg uszkodzenia linii lub
braku transmisji

3 I0I0] « Zielony

@

Kontrolka mruga — kontrolka wskazuje kierunek przeptywu z BUS2
do BUS1

O/0

Kontrolka s$wieci/kontrolka wygaszona — ciggte Swiecenie lub
nieswiecenie kontrolki moze by¢ oznakg uszkodzenia linii lub
braku transmisji

Tabela 3: Opis elementéw na panelu przednim MOD SEP 2
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6 Mozliwe architektury systemdw ktorych czescia jest urzadzenie

6.1 Izolowany port RS-485

Urzadzenie 1

*

Nieizolowany port RS-485
Izolowany port RS-485

RS-485

MOD SEP 2

llustracja 5: Izolacja linii RS-485

6.2 Separacja uszkodzen

Zasilacz| Urzadzenie 1

Zas RS-485 ( (
=

| MOD SEP 2 | | MOD SEP 2 | MOD SEP 2 |

RS-485 RS-485 RS-485

szkodzenie
linii

Urzadzenie 2 Urzadzenie 3 Urzadzenie N

llustracja 6: System z zastosowanymi separatorami MOD SEP 2

W powyzszym przypadku, uszkodzenie linii miedzy urzadzeniami 1 i 2, nie powoduje braku komunikacji
pomiedzy pozostatymi urzadzeniami systemu. W architekturze, w ktérej nie ma separatora MOD SEP 2
uszkodzenie linii spowoduje brak komunikacji w catym systemie.

7 Cykl zycia

7.1 Montaz

MOD SEP 2 nalezy zamontowaé¢ w szafie sterowniczej na szynie DIN 35 lub umiesci¢é w szafce
przytaczeniowej w miejscu dostepnym dla uprawnionej obstugi, jednak w miare mozliwosci tak by utrudnic
dostep osobom niepowotanym.

s. 9|12 Podrecznik Uzytkownika: POD-028-PL Ro7
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Zaleca sie zastosowanie takiej wysokosci montazu, by umozliwi¢ swobodny dostep do urzadzenia. Przewody
podtaczane do zaciskdw modutu powinny by¢ zakornczone koricéwkami tulejkowymi.

www.atestgaz.pl

7.2 Uruchomienie

Po poprawnym potaczeniu i skonfigurowaniu urzadzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga
przeprowadzania dodatkowego procesu uruchamiania.

7.3 Konfiguracja urzadzenia / systemu

MOD SEP 2 posiada mozliwos$¢ konfiguracji predkosci transmisji (patrz tabela 4) i terminatoréw linii BUS2

(patrz tabela 5). Aby Skonfigurowad ich prace nalezy delikatnie zdjgé ostone portu i ustawi¢ przetgczniki
w odpowiednim potozeniu.

Przetgczniki 1 2
powinny by¢ ustawione
w tej samej pozycji

.'_'J'_\.
I )
\| @' T2 H
]
KX
Zaciski Konfiguracja
predkosci
_J’><
-]
) |
/ | 11243 |45
{ e
Konfiguracja
5 terminatoréw

llustracja 7: Konfiguracja terminatorow i predkosci

Ustawienia przetacznikow Predkos¢ transmisji
1 2

4800 — 9600 b/s

19200 — 38400 b/s (konfiguracja domysina)

57600 — 115200 b/s

=6 |5

Tabela 4: Konfiguracja predkosci transmisji
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Ustawienia przetacznikéw Dziatanie
345

Schemat

&ﬁ Terminator portu BUS2 wytgczony

M Terminator portu BUS2 zataczony

ﬂ% Terminator i podcigganie portu BUS2 zatgczone

Tabela 5: Konfiguracja terminatoréw linii portu BUS2

7.4 Diagnostyka

Diagnostyka urzadzenia jest mozliwa tylko podczas testu catego systemu z ktérym pracuje MOD SEP 2.

7.5 Test / przeglad okresowy

Przeglad okresowy wraz z catym systemem.

7.6 Konserwacja

Urzadzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.

7.7 Utylizacja

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, ze nie wolno
wyrzucac go wraz z pozostatymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
uzytkownik jest odpowiedzialny za wtasciwg utylizacje przez dostarczenie
urzadzenia lub jego czesci do wyznaczonego punktu, ktéry zajmie sie
dalszg utylizacjg sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie

i przetwarzanie wtdrne niepotrzebnych

urzadzenn utatwia ochrone

Srodowiska naturalnego i zapewnia, ze utylizacja odbywa sie w sposdb
chronigcy zdrowie cztowieka i Srodowisko. Wiecej informacji na temat
miejsc, do ktérych mozna dostarcza¢ niepotrzebne urzadzenia i ich czesci
do utylizacji, mozna uzyska¢ od wtadz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz w miejscu zakupu produktu. Urzadzenia oraz ich niedziatajgce
elementy mozna réwniez odesta¢ do producenta.

s. 11|12
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8 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania

e Zakres wilgotnosci wzglednej

e Napiecie Uzs 10-30V =
e Moc Pzs 1,5wW
Warunki srodowiskowe:

e Zakres temperatur otoczenia -10-+55°C

0 - 100% ciggle, bez kondensacji

e Predkosci transmisji

e Cidnienie 1013 + 10% hPa
Stopien IP IP20

Parametry komunikacji cyfrowej

e Standard elektryczny RS-485

4800 — 115200 b/s

Whbudowana sygnalizacja optyczna

Kontrolki typu LED

Wytrzymatosc izolacji galwanicznej

1000 V

Klasa ochronnosci elektrycznej

Wymiary

Patrz ilustracja 2

Przekrdj kabla ztacz zaciskowych

0,2 —2 mm?

Materiat obudowy

Samo-gasnacy PPO

Masa

60g

Sposdb montazu

Na szynie DIN-35/TS35

Tabela 6: Dane techniczne

9 Sposdb oznaczania produktu

Kod produktu

Urzadzenie

PW-079-A

Modut Jednostki Sterujgcej MOD SEP 2

Tabela 7: Sposob oznaczenia produktu

10 Zataczniki

[1] DEZG090-PL — Deklaracja Zgodnosci UE —

MOD SEP 2

S. 12|12
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Deklaracja Zgodnosci UE

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt:

(Rodzaj) (Nazwa handlowa produktu) (Typ lub Kod produktu)
Modut Jednostki MOD SEP 2 PW-079
Sterujacej

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami i normami:

/ w zakresie dyrektywy 2014/30/UE — w sprawie harmonizacji ustawodawstw panfstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej:
e PN-EN 50270:2015-04

/  w zakresie dyrektywy 2014/35/UE — w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich
odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okres$lonych granicach napiecia:
e PN-EN 60335-1:2012

# w zakresie dyrektywy 2011/65/UE — w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym:
e PN-EN 50581:2013-03

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Przeznaczenie i zakres stosowania: produkt przeznaczony jest do pracy w systemach gazometrycznych dla
srodowiska mieszkalnego, handlowego i przemystowego.

Ta Deklaracja Zgodnosci UE traci swojg wazno$é, jezeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 26.06.2019 2 /@ Q .

(Nazwisko i Podpis)
Wspodtwiasciciel
Aleksander Pachole

Atest Gaz A. M. Pachole sp. . tel.: +48 32238 8794 s.1/1 DEZGogo-PL Ro3
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice | fax:+48322349271
NIP: 969-143-32-31 e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczenstwa Gazowego

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32238 87 94
fax: +48 322349271
e-mail: biuro@atestgaz.pl

Wiecej szczegdtdw na temat urzadzen i innych elementéw z naszej oferty znajda
Panstwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl
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